PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/20013 Sb., o energetické narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Stara naves 691

PSC, misto: 199 00, Praha 9

Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obalky budovy: 3059 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,64 m?m?®
Celkova energeticky vztazna plocha: 1628,05 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)
Mérné hodnoty kWh/(m? rok)
Mimoradné < <
usporna A A
«———68,6 +«—— 819
«— 1029 «— 1229
Dop. C
«— 137,2 <«—— 163,8
& » <
+«—— 205,9 <+« 2457
<« 274,5 «— 3277
<+ 343,1 <+«—— 409,6
Mimoradné
nehospodarna G < G <
Hodnoty pro celou budovu
hro celo 238,55 252,05




PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu

DOPORUCENA OPATRENI

Chlazeni/klimatizaci:

Energie okolniho prostfedi (elektfina a teplo)

B Elektfina - dodavka mimo budovu

Vétrani:

Opatieni pro Stanovena
MWh/rok

Vnéjsi stény: @ Zomni piyn

S u Cerné uhli
Okna a dvefe: ] 2

;% ® Hn&dé uhli
Strechu: ’§ m Propan-butan/LPG 6,75

S

% — m Topny olej
Podlahu: N5

Q Ne) M Elektfina

apéni g g Drevéné peletky

Vytapéni: g8 Fovéiné peletky

% [a)] m Kusové drevo, drevni §tépka

=

>

¢

X

9

@

=

@

c

5]

& Teplo - dodavka mimo budovu 231,81

Pripravu teplé vody:

CZT s vy$sim nez 80% podilem OZE

Popis opatfeni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich dopadu ma

(g g|o|ofo]

.S 1 CZT s vyss$im nez 50% a nejvyse 80 % podilem
Osvétleni: Pl o8 nelvyse 80% p
CZT s 50% a niz8im podilem OZE
Jiné:

Ostatni neuvedené energonositele

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obélka budovy Vytapéni Chlazeni Vétrani Uprava vihkosti Tepla voda Osvétleni

v

U, W/(m?.K) Diléi dodana energie  Mé&mé hodnoty kWh/(m?.rok)

O

[
il I8

Mimoradné usps
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117,4
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<
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Mimotadng nehospodama £

/\/\/\/\/\/\/\@

N AN AN AN
N AN AN AN

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 191,2

e
=)

0,0 0,0 42,0 54

Zpracovatel: Ing. Josef Maxa Osvédceni ¢€.: 722

Kontakt: Vyhotoveno dne: 26. zari 2014
Tel.: 608 473 831

Podpis:




Protokol prukazu energetické naroc¢nosti budovy

Ugel zpracovani prakazu

[] Novabudova
[] Prodej budovy nebo jeji ¢asti
[] Veétsi zména dokon&ené budovy

Jiny Ggel zpracovani:

[] Budova uzivana organem vefejné moci

[l Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

zakon 406/2000 Sb. §7a odst. c)

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Praha 9, Stara naves 691, 19900

Katastralni uzemi: Letriany
Parcelni ¢islo: 10/109
Datum uvedeni budovy do provozu (nebo 712004

pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:

SBD - Stara naves

Adresa: Stara naves 691, Praha 9, 199 00
IC: 26265788
Tel./e-mail: 724 639 052

Stranka 1




Typ budovy

C e Budova pro ubytovani a
[l Rodinny dam Bytovy dam ] Stravovani
[] Administrativni budova [ ] Budova pro zdravotnictvi [ ] Budova pro vzdélavani
[ ] Budova pro sport [] Budova pro obchodni ugely | [] Budova pro kulturu
[ ] Jiné druhy budovy: -
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢&asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim (m°) 4784,28
vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A
2 3059
(soucet vnéjSich ploch konstrukci ohrani€ujicich objem budovy V) (m)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V (m?m?®) 0,64
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, (m2) 1628,05

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

(] Hnédé unli (] Cerné uhli
[ ] Topny olej [l Propan-butan/LPG
[l Kusové dfevo, dievni §tépka [] Drevéné peletky
[ ] Zemni plyn Elektfina
Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetng, [ ] nad 50 do 80 %, [ ] nad 80 %

[] Energie okolniho prostfedi (napf. slune¢ni energie)

udel: [] na vytapéni, [] pro pFipravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani: -

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina [] Teplo Zadné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Cinitel Mérna ztrata
Plocha Soucinitel prostupu tepla teplotni prostupem
redukce tepla
Konstrukce obalky budovy
Vypoétena | Referenéni
A hodnota hodnota Splnéno b; Hr;
Yj Unyra
[m2] [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] (ano/ne) - [WI/K]
Podlaha na terénu 198,6 0,80 0,45 - 0,49 77,9
Podlaha na terénu 70,9 0,80 0,45 - 0,62 35,2
Podlaha na terénu 178,2 0,80 0,45 - 0,50 71,3
Strop technickych mistnosti 23,1 0,40 0,24 - 1,00 9,2
Strop technickych mistnosti 16,4 0,40 0,24 - 1,00 6,6
Stiesni plast 361,5 0,36 0,24 - 0,83 108,0
Stfesni plast 27 0,36 0,24 - 1,00 9,7
Prosklena sténa 15,8 3,00 1,50 - 1,00 47,4
Podlaha arkyre 11,4 0,40 0,24 - 1,00 4,6
Strop technickych mistnosti 12 0,40 0,24 - 1,00 4.8
Sténa vnéjsi 1446,8 0,44 0,30 - 1,00 636,6
Sténa vnéjsi 150,1 0,44 0,30 - 1,00 66,0
Sténa vnéjsi 117.,6 0,44 0,30 - 1,00 51,7
Sténa vnitini 93,4 1,00 1,30 - 1,00 93,4
Sténa vnitfni (pficka) 24 2,25 1,30 - 1,00 54,0
Vnitfni stropni konstrukce 178,2 1,40 1,05 - 1,00 249,5
Vnitfni stropni konstrukce 18,4 1,40 1,05 - 1,00 25,8
Vyplii — dvefe piné 44.8 1,80 1,70 - 1,00 80,6
Vyplii — okno stfe$ni 7,7 1,40 1,40 - 1,00 10,8
Vyplr — okno stfesni 1,9 1,40 1,40 - 1,00 2,7
Vypli — dvefe sklo 5 1,40 1,50 - 1,00 7,0
Vypli — dverfe sklo 36 1,40 1,50 - 1,00 50,4
Vyplii — dvefe sklo 13,4 1,40 1,50 - 1,00 18,8
Vyplii — okno 26,6 1,40 1,50 - 1,00 37,2
Vyplii — okno 50,3 1,40 1,50 - 1,00 70,4
Vyplii — okno 102,4 1,40 1,50 - 1,00 143,4
Vyplii — okno 29 1,40 1,50 - 1,00 41
Vyplii — okno 2,4 1,40 1,50 - 1,00 3,4
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
0 0 0,00 0,00 - 0,00 0,0
Celkem 3236,8 - - - - 1980,3
Poznamka:

Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné
dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c). Plati

pouze pro ménéné prvky
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a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Zéna

Prevazujici navrhova
vnitini teplota (v rezimu

Objem zény V;

Referenéni hodnota priimérného
soucinitele prostupu tepla zény

vytapéni)
[cl [m’] [W/(m2.K)]
Byty 20 3824,7 0,37
Spolec¢né pr. 16 402,86 0,43
Obchody 20 556,72 0,39
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00
Zona neni zadana - 0 0,00

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoétena hodnota U, Referenéni hodnota U, .
Budova ’ Spinéno
(Uem = HT/A) (Uem,R = Z(Vj'uem,R,j)IV)
[WI(m2K)] [W/(m2K)] (ano/ne)
0,66 0,38 ne

Poznamka:

Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou spotfebou energie a u vétsi

zmény dokon&ené budovy v pfipadé pInéni pozadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a
pism.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

R Uginnost Uginnost Uginnost
Pokryti dilci » | vyroby | distribuce | sdileni
Hod - Typ zdroje Energo- potreby Jmenovity tepelny energie energie na | energie na
odnocena nositel energie na vykon droiem AnEni AnEni
budovalzéna vytapéni zdroje vytapéni vytapéni
tepla r|H,gen r|H,dis r|H,em
(-) (-) (%) (kW) (%) (%) (%)
Referenéni budova x" X X X 80% 80% 85%
0,
VS CZ-ALFA- Cz-r:i;ésl’r?w/o | 100 220 99%
0 0
TPV(220/250) podilem OZE
Hodnocena budova 87% 88%
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0%
typ zdroje

pozn. prameér pro celou
budovu stanoveny ze z6n

Poznamka:

R symbol x znamen3, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
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b.1.b) pozadavky na tic€innost technického systému k vytapéni

Hodnocena budova/zéna

Uginnost vyroby energie

Uginnost vyroby energie

Typ zdroje zdrojem tepla ny g.n Nebo | referenéniho zdroje tepla | Pozadavek spinén
COPH,gen r]H,gen,rq nebo COPH,gen
() () () (ano/ne)

VS CZ-ALFA-

TPV(220/250) 0,99 0,80 ano
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni

Poznamka:

Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné
dokonc¢ené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

Stranka 5




b.2.a) chlazeni

Pokryti dil&i Chiadici | U¢innost | Ucinnost
. . oy . . distribuce sdileni
. Typ systému| Energo- potieby Jmenovity chladici | faktor zdroje eneraie na | eneraie na
Hodnoce’na chlazeni nositel energie na vykon chladu chI:zeni chI:zeni
budovalzéna chlazeni EERG gon
Nc,dis Nc,em
() () (%) (kW) (-) (%) (%)
Referenéni budova X X X X 2,7a0,5 85% 85%
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
Hodnocena budova 0% 0%
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
0,00 neni uveden 0% neni zadano 0,00
typ zdroje
pozn. pramér pro celou
budovu stanoveny ze z6n
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b. 2. b) pozadavky na uc¢innost technického systému k chlazeni

Chladici faktor

Typ SVSte':"u Chiadlci faktor zdroje referenéniho zdroje chladu| Pozadavek spinén
chlazeni chladu EERc e
EER gen
Hod 2 budovalzs () () () (ano/ne)
odnocena budovaizona 0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
0,00 0,00 0,00 neni relevantni
Poznamka:
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmeény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi zmeéné
dokoncéené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.3.) vétrani
Mérny prik
L ... | Jmenovity ern.y’prl on
Jmenovity | Jmenovity . > | ventilatoru/v
Typ elektricky objemovy objemovy entilatort
Hodnocena | straciho Ener_go- Te!aelny Ch’ladlm pfikon pratok L pruto'k systému
budova / . nositel vykon vykon . . . Cerstvého .
systému systému vétraciho Y . nuceného
zéna s s vétraciho s .
vétrani vzduchu vzduchu vétrani
SFPny
() () (kW) (kW) (kW) (m*hod) (m*hod) (W.s/m®)
Referencni . . . . . .
budova
0 neni uved.en neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0
typ zdroje
0 nent uved.en neni uvedeno| neni uvedeno | neni uvedeno 0 0
typ zdroje
Hodnocena 0 nent uveqen neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0
budova typ zdroje
0 nent uveqen neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0
typ zdroje
0 nent uveqen neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno 0 0
typ zdroje
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b.5. a) priprava teplé vody (TV)

__ Mérna
Mérna .
L tepelna
tepeina ztrata
Pokryti diléi Uginnost ztrata .
. . L . . . P rozvodu
Systém Enerdo- potieby Jmenovity Objem zdroje tepla | zasobniku teplé vod
Hodnocena pFipravy TV v _g energie na | pfikon pro | zasobniku | pro pfipravu| teplé vody P . . y
. nositel o . . . . vztazena k
budova / budové pripravu ohiev TV TV teplé vody | vztazena k dél
teplé vod n objemu clce
zéna P y W.gen i , rozvodu
zasobniku v teplé vod
litrech Qy o P 4
QW,dis
(-) (-) (%) (kW) (litry) (%) (Wh/l.den) | (Wh/m.den)
Referenéni
budova X X X X X X X
CZT s 50% a
Centralni niz§im 100% 250 120 99% 8 167
podilem OZE
0,00 nent uveqen 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 neni uvedgn 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
Hodnocena
budova
0,00 nent uved.en 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 nent uveqen 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
0,00 nent uved.en 0% neni uvedeno | neni uvedeno | neni uvedeno [ neni uvedeno | neni uvedeno
typ zdroje
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b. 5. b) pozadavky na uc¢innost technického systému k pripravé teplé vody

Hodnocena budova/zéna

Typ systému k
pripravé teplé vody

Uginnost zdroje tepla pro
pfipravu teplé vody ny gen
nebo COPy g,

Uginnost referenéniho
zdroje tepla pro pripravu
teplé VOdy Nw,gen, rq
nebo COPy g,

Pozadavek splnén

() (%) (%) (ano/ne)
Centralni 99% 85% ano
0,00 0% 0% neni relevantni
0,00 0% 0% neni relevantni
0,00 0% 0% neni relevantni
0,00 0% 0% neni relevantni
0,00 0% 0% neni relevantni

Poznamka:

Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi zméné
dokonc¢ené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6.) osvétleni

Hodnocena budova/zéna

Typ osvétlovaci soustavy

Celkovy elektricky pfikon
osvétleni budovy

) (kW)
Referenéni budova X X

Zona 1 Ovladani zavislé na uzivatel neni uvedeno
Zona 2 Ovladani automatické neni uvedeno
Zbna 3 Ovladani zavislé na uzivateli neni uvedeno
Zona 4 neni uvedeno neni uvedeno
Zona 5 neni uvedeno neni uvedeno
Zbéna 6 neni uvedeno neni uvedeno
Zona 7 neni uvedeno neni uvedeno
Zbéna 8 neni uvedeno neni uvedeno
Zona 9 neni uvedeno neni uvedeno
Zéna 10 neni uvedeno neni uvedeno
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo kombinované
vyroby elektfiny a tepla
Nucené Priprava . .
Hodnocena R . o p Osvétleni
, Vytapéni EPy|Chlazeni EP¢ vétrani teplé vody
budova/zéna EP EP EP_
F w
= 23
38 S o032
=] >® E O
2 28€S
o Qo T o
ol o -
Byty [] L]
Spolené pr. O O O
Obchody N N
neni zéna L] ] ] U] []
N N N N N 0
neni zéna L] ] ] U] []
N N N N N
neni zéna L] ] ] U] []
N N N N N
neni zéna L] ] ] U] []
b) dil¢i dodané energie
— — > N—
- = 3 © c
5 S £ $% £ 20 o
Q N N © O g > =
b = i S€3 2 2
> = = °
s o > 238 ag 8
f. ] ] ] (] ] ]
© © © © © ©
3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
3 E = E 3 E 3 E 3 E 3 E
a a a a a a a a a a a a
w ° w ° w ° w © w ° w °
0] 0] 0] 0] 0] ]
el 2| | 2| | 2| | 2| | 2| | =2
Slg |8 2 | g
(1) Potfeba energie = 5o} ® o o ' ' ' ' = Pt ' '
o <t [ee] [ee]
< > 3 N 39
S35
=
o g% |E 5185 |«
(2) Vypoctena spotieba energie | = o 5 o <) o <) ' ' ~ o 3 o
< © <2 S o > ©
= - -
o
3) Pomocna energie = 3 3 o o o o ' ' S S o o
; [sp] [sp} » [}
4
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e . . % < «Q ™ o
@) Dil¢i dodana energie = a 0 ° ° ° ° N 2 5 0
(F.4)=(F2)+(1.3) s | €3 Sl 28| 3
Mérné dilei dodané energie | 5
na celkovou energeticky o~ « < o o o o o ) o o
®) vztaznou plochu E % E = =) S S) ' ' ¥ Q © )
<
(F.4)/ m? 2
<
c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech
Faktor .
. Vyuzitelnost Vyrobena celkové Faktc_>r . C(_alkc’wa’ Neobnovitelna
Typ vyroby . . . L neobnovitelné primarni Lo .
vyrobené energie energie primarni L . . primarni energie
. primarni energie energie
energie
jednotky (kWh/rok) (-) (-) (kWh/rok) (kWh/rok)
Budova X X X X X
Fotovoltaické panely - -
EPpy - elektfina Dodavka mimo 0 392 3 0 0
budovu ’
. L Budova 0 1 0 0 0
Solarni termické
systémy Qusc.eys — Dodavka mimo
X X X X X

teplo

budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie podle energonositelt

Dil&i vypoétena Faktor Faktor
. P . celkové  neobnoviteln| Celkova primarni Neobnovitelna
spotieba energie/ L, s . . Lo .
Energonositel Pomocna energie primarni é primarni energie primarni energie
9 energie energie
(kWh/rok) (=) (=) (kWh/rok) (kWh/rok)
Zemni plyn 0 1,1 1,1 0 0
Cerné uhli 0 1,1 1,1 0 0
Hnédé uhli 0 1,1 1,1 0 0
Propan-butan/LPG 0 1,2 1,2 0 0
Topny olej 0 1,2 1,2 0 0
Elektfina 6 748 3,2 3 21592 20 243
Drevéné peletky 0 1,2 0,2 0 0
Kusové dfevo, dievni Stépka 0 1,1 0,1 0 0
Energie okolniho prostfedi (elektfina 0 1 0 0 0
a teplo)
Elektfina - dodavka mimo budovu 0 -3,2 -3 0 0
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Teplo - dodavka mimo budovu 0 -1,1 -1 0 0
CZT s vy8Sim nez 80% podilem
0ZE 0 1,1 0,1 0 0
CZT s vy38im nez 50% a nejvyse
80 % podilem OZE 0 11 0.3 0 0
CZT s 50% a niz§im podilem OZE 231 806 1,1 1 254 986 231 806
Ostatni neuvedené energonositele 0 1,2 1,2 0 0
Celkem 238 553 X X 276 578 252 048
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) |Referencni budova 223 440
(kWh/rok)
(7) |Hodnocena budova 238 553 Spinéno o
(8) |Referenéni budova 137,2 (anofne)
(KWh/m?.rok)
(9) |Hodnocena budova 146,5
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) |Referenéni budova 266 721
(kWh/rok)
(11) |Hodnocena budova 252 048 Splnéno o
(12) |Referenéni budova (.10 / m2) 163,8 (ano/ne)
(KWh/m?)
(13) |Hodnocena budova (.11 / m2) 154,8
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) |celkova primarni energie (kWh/rok) 276 578
(15) ?1b1n)owtelna primarni energie (f.14 - (KWhirok) 24 530
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie
(16) |z hlediska primarni energie (%) 9%

(.15 / .14 x 100)

Stranka 12




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémti dodavek
energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni systémy dodavky Kombinovana Soustava
Alternativni systémy energie vyuzivajici energii | vyroba elektfiny a zasobovani Tepelné cerpadlo
z OZE tepla tepelnou energie
Technicka proveditelnost ANO ANO ANO* ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE ANO* ANO
Ekologicka proveditelnost ANO ANO ANO* NE

Doporuceni k realizaci a
zdlGvodnéni

Za soucasnych podminek nelze doporugit Zadny z vySe uvedenych alternativnich systémda
dodavky energii, kromé jiz instalovaného. Je jiz uvazeno technické opatfeni pro snizeni
energetické naro¢nosti. Podrobné viz pfiloha. *) systém je nainstalovan

Datum vypracovani analyzy

19. zafi 2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Josef Maxa

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucasti analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

neni uvedeno

zpracovatel energetického posudku

neni uvedeno

Doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatieni
pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

. " Predpokladana dodana Predpokladana uspora Predpok!adar}a u_sp?ra’
Popis opatieni . . . . neobnovitelné primarni
energie celkové dodané energie .
energie
(MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok)
Stavebni prvky a konstrukce budovy: - 0 0
- 45636 45667
. . . Diléi dodana energie
Technické systémy budovy: (MWh/rok) 0 0
vytapéni 0 0 0
chlazeni 0 0 0
vétrani 0 0 0
Uprava vihkosti vzduchu 0 0 0
pfiprava teplé vody 0 0 0
osvétleni 0 0 0
Obsluha a provoz systému budovy: - 0 0
- 0 0
Ostatni: - 0 0
- 0 0
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Posouzeni proveditelnosti

Stavebni prvky a

Technické systémy

Ostatni:

Obsluha a provoz

Opatreni L.
konstrukce budovy budovy systému budovy neni uvedeno
Technicka vhodnost ANO NE NE neni uvedeno
Funkéni vhodnost ANO NE NE neni uvedeno
Ekologicka vhodnost ANO NE NE neni uvedeno

Doporuceni k realizaci a
zdlGvodnéni

Doporucuje se zvazit realizaci zatepleni obalky budovy. Podrobnéji viz pfiloha.

Datum vypracovani doporuc¢enych
opatieni

19. zafi 2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Josef Maxa

Energeticky posudek

energeticky posudek je soucasti analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

neni uvedeno

zpracovatel energetického posudku

neni uvedeno

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 nehodnoceno
« Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) nehodnoceno
* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) nehodnoceno
* Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) nehodnoceno
* PInéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Budova uzivana organem verejné moci

« Tfida energetické naroc¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

« Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii nehodnoceno
Jiny Ucel zpracovani prikazu

* Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii D - Méné usporna
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Identifikacni idaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni: Ing. Josef Maxa

Cislo opravnéni MPO: 722

Podpis energetického specialisty:

Datum vypracovani priitkazu

Datum vypracovani prakazu 26. zari 2014
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Stanoveni ekonomické proveditelnosti:
zatepleni obvodového a stfe$niho plasté na doporucené hodnoty dle CSN 730540-2(10/2011)
zpusob: |dosazenim prosté doby navratnosti krat$i, nez Zivotnost opatfeni
Zivotnost:|25 let
Cft:]ro¢ni Cash flow investora
IN:[1794950 K¢& =1715*1000+390*205...(plocha*agregovana cena za m2)
spotfeba nyni|  667,5 GJ/rok =0,8"231806/277,8 (soucasna spotieba je 80% vypocltené)
spotfeba nova| 536,2 GJ/rok =0,8"186186/277,8 (budouci spotieba je 80% vypocltené)
cena nyni: 666 KE/GJ (dle odbératele z 2013)
cena nova 666 KE&/GJ
rist cen: 2%
cena penéz: 3 % (financovani zcela uvérem na 5 let, urok 3%)
Np: 1000 K¢& (provozni vydaje)

rok Cft szt -1800000 -1300000 -800000 -300000 200000 700000 1200000 1700000

-326393  -326392,7
-313894 -640286,78
-301361 -941647,67
-288792 -1230440,1
-276188 -1506628,1
95443,1 -1411184,9
97352 -1313832,9
99299,1 -1214533,9
101285 -1113248,8 S
10 103311 -1009938,1
11 105377 -904561,16
12 107484 -797076,67
13 109634 -687442,5
14 111827 -575615,64
15 114063 -461552,24
16 116345 -345207,57
17 118672 -226536,02
18 121045 -105491,03

O©Coo~NOoOOhwWN-

19 123466 17974,8629 19
20 125935 143910,07
21 128454 272363,982 21
22 131023 403386,971
23 133643 537030,421 23
24 136316 673346,739
25 139043 812389,384 25
26 141823 954212,881
27 144660 1098872,85 27
28 147553 1246426,02
29 150504 1396930,25 29

30 153514 1550444,56

Reseni je ekonomicky proveditelné vzhledem k prosté dobé& navratnosti.

Stanoveni technické proveditelnosti:
Zatepleni je technicky mozné.

Stanoveni ekologické proveditelnosti:
Doslo k poklesu neobnovitelné primarni energie o 45,7 MWh/rok.

Zatepleni je mozné.

Pozn.: vstupy jsou tvofeny z ¢asti odbornym odhadem, pfi konkrétnim feSeni musi byt aktualizovany.

pfiloha 1



Stanoveni ekonomické proveditelnosti:
instalace plynového kotle (poplatky za odpojeni od CZT neuvazeny, objekt zateplen)
dosazenim prosté doby navratnosti kratsi, nez Zivotnost opatfeni

zpusob:
zivotnost:

Cft:

IN:

spotfeba nyni
spotfeba nova
cena nyni:
cena nova
rust cen:
cena penéz:
Np:

20 let

ro¢ni Cash flow investora

658400 K¢
536,2 GJ/rok
583,2 GJ/rok

666 KE/GJ
315,5 K&/GJ

2%
3 %

7000 K&

=80*8230...(potfebny vykon dle ztraty*cena inst.kW)
=0,8*186186/277,8 (soucasna spotieba je 80% vypocltené)
=0,8"202515/277,8 (bud. spotf. je 80% vypocltené, ny 92%)
(dle odbératele z 2013)

(dle vypoctu na www.ppas.cz pro ro¢ni odbér)

(financovani zcela uvérem na 5 let, urok 3%)
(provozni vydaje)

rok

O©Co~NOoOOhwWN-

Cft

14677,6
21950,2

>Cft
14677,6
36627,792

29289,2 65917,0198

36696
44172
183398

102613,056
146785,029
330183,45

187066 517249,839
190808 708057,556
194624 902681,427

198516
202487
206536
210667
214880

1101197,78
1303684,45
1510220,86

1720888
1935768,48

219178 2154946,57
223562 2378508,22

228033

2606541,1

232594 2839134,64
237245 3076380,06
241990 3318370,38

246830 3565200,51
251767 3816967,24

256802

4073769,3

261938 4335707,41
267177 4602884,27
272520 4875404,68

277971

5153375,49

283530 5436905,72

289201

5726106,56

294985 6021091,41

-50000 450000 950000 1450000 1950000

2450000

© ©© N o g » W N =

Reseni je ekonomicky proveditelné vzhledem k prosté dobé& navratnosti.

Stanoveni technické proveditelnosti:
Provedeni plynového kotle je mozné.

Stanoveni ekologické proveditelnosti:
Doslo k nartstu neobnovitelné primarni energie o 34,5 MWh/rok oproti zatepleni s CZT.
Provedeni kotle neni mozné.

Pozn.: vstupy jsou tvofeny z ¢asti odbornym odhadem, pfi konkrétnim feSeni musi byt aktualizovany.
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Stanoveni ekonomické proveditelnosti:
instalace plynového TC vzduch-voda (poplatky za odpojeni od CZT neuvazeny, objekt zateplen)
dosazenim prosté doby navratnosti kratSi, nez Zivotnost opatfeni

zpusob:
zivotnost:

Cft:

IN:

spotfeba nyni
spotfeba nova
cena nyni:
cena nova
rust cen:
cena penéz:
Np:

20 let

ro¢ni Cash flow investora

3360000 K&
536,2 GJ/rok
293 GJ/rok
666 KE/GJ
523,3 K&/GJ

2 %

3 %

7000

K&

=80*42000...(potfebny vykon dle ztraty*cena inst.kW)
=0,8*186186/277,8 (soucasna spotieba je 80% vypocltené)
=0,8*101752/277,8 (bud. spotf. je 80% vypoctené, COP 2,6)
(dle odbératele z 2013)

(dle vypoctu PRE pro D56d 2014)

(financovani zcela uvérem na 5 let, urok 3%)
(provozni vydaje)

rok

O©Co~NOoOOhwWN-

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cft
-576018
-5561922
-527748
-503493
-479157
217264
221609
226041
230562
235173
239877
244674
249568
254559
259650
264843
270140
275543
281054
286675

>Cft
-576017,7
-1127939,8
-1655687,4
-2159180,5
-2638337
-2421073,4
-2199464,6
-1973423,6
-1742861,8
-1507688,7
-1267812,2
-1023138,1
-773570,6
-519011,71
-259361,64
5481,42274
275621,351
551164,078
832217,66
1118892,31

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

292408
298256
304221
310306
316512
322842
329299
335885
342603
349455

1411300,46
1709556,77

2013778,2
2324084,07
2640596,05
2963438,27
3292737,34
3628622,38
3971225,13
4320679,93

-2500000 -1500000  -500000 500000 1500000 2500000 3500000 4500000

5500000

6500000

8
TN NN N NN PPN T OO R r o

Reseni je ekonomicky proveditelné vzhledem k prosté dobé& navratnosti.

Stanoveni technické proveditelnosti:

Provedeni tepelného Cerpadla je obtizné vzhledem k usporadani objektu,

dostupnému prostoru a parametrim soustavy.

Stanoveni ekologické proveditelnosti:

Doslo k nartstu neobnovitelné primarni energie o 48,6 MWh/rok oproti zatepleni s CZT.
Provedeni tepelného Cerpadla neni mozné.

Pozn.: vstupy jsou tvofeny z ¢asti odbornym odhadem, pfi konkrétnim feSeni musi byt aktualizovany.
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Stanoveni ekonomické proveditelnosti:
instalace solarnich kolektord (objekt stale pfipojen na CZT, objekt zateplen)

zpusob:
zivotnost:
Cft:

IN:

spotfeba nyni
spotifeba nova
cena nyni:
cena nova
rust cen:
cena penéz:
Np:

dosazenim prosté doby navratnosti kratSi, nez Zivotnost opatfeni

20 let
ro¢ni Cash flow investora
1600000 K& =80*20000...(dostupna realna plocha*cena za m2 agregovana)

536,2 GJ/rok =0,8"186186/277,8 (soucasna spotfeba je 80% vypoctené)
434,7 GJ/rok =0,8"150953/277,8 (bud.spotf.je 80% vyp.-vykon solar.)
666 KE/GJ (dle odbératele z 2013)
666 Kc/GJ (dle odbératele z 2013)
2%
3 % (financovani zcela uvérem na 5 let, urok 3%)
9000 K¢ (provozni vydaje)

rok

O©oo~NOOOPROWN -

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cft ZCft -1500000 -1000000 -500000 0 500000

-309401  -309401
-298629 -608030
-287834 -895863,6
-277014 -1172878
-266171 -1439048

64698 -1374350

65992 -1308358
67311,8 -1241047
68658,1 -1172389
70031,2 -1102357
71431,9 -1030925
72860,5 -958065
74317,7 -883747,3
75804,1 -807943,2
77320,1 -730623,1
78866,5 -651756,5
80443,9 -571312,7
82052,7 -489259,9
83693,8 -405566,1
85367,7 -320198,4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

87075 -233123,4
88816,5 -144306,9
90592,9 -53714 2
92404,7 38690,72 %
94252,8 132943,5 %
96137,9 229081,4 %
98060,6 327142 7

100022 427163,9 28
102022 529186,2 2
104063 633248,9 %

Reseni neni ekonomicky proveditelné vzhledem k prosté dobé& navratnosti.

Stanoveni technické proveditelnosti:
Provedeni kolektoru je obtizné vzhledem k uspofadani objektu.

Stanoveni ekologické proveditelnosti:
Doslo k poklesu neobnovitelné primarni energie o 35,23 MWh/rok oproti zatepleni s CZT.
Provedeni kolektoru je mozné.

Pozn.: vstupy jsou tvofeny z ¢asti odbornym odhadem, pfi konkrétnim feSeni musi byt aktualizovany.
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